
泄泄漏预防及清理计划
企业名称
地址
场所排水流向

电话

日期

泄漏处理计划及预防
查看场所的化学品和材料数量 尽可能使用低毒性材料。
•购置合适的泄漏应对材料和个人保护装备 (PPE)。
• 指派及训练泄漏清理协调员。
• 提供每年一次的员工培训，内容包括安全资料表 (SDS)、雨水排水口及泄漏处理工具包的位置 ‒ 如何使用泄漏处理工具包来清理泄
漏 (点击观看视频)。

清理步骤
评估情况（包括安全考量），向业主经理报告有关泄漏事故。
穿戴合适的 PPE ，查看产品/化学品 SDS 来决定使用哪些合适的 PPE。
在安全情况下，止住泄漏的源头。
使用泄漏处理工具包的材料来保护雨水排水口及地面排水口。
如果泄漏物已到 或可能到 雨水排水口或水体，必须致电通知有关单位。（如有需要，可提供口译服务）

视报告事故的责任可能引致违规通知及/或罚款。

华州生态部部 (24/7)) 

国家应急中心心 (24/7)

企业主经理
场所泄漏协调员

泄漏清理承办商

6. 在安全情况下，使用泄漏处理工具包的材料来清理泄漏物，并妥善收集和处理污染物。
7. 补给泄漏处理工具包的 PPE 和清理材料。

可能引致污染的企业活动（选择所有合适的选项）
加油和/或燃油 输

室外制造

室外设备/车辆维护或修理（叉车、
建筑设备）

装货/卸货

景观建设/维护

室外储存有潜在危险的材料（变压器、液体废弃物
等）

客户和/或员工停泊车辆

清洗汽车、设备或建筑物

现场储存并有潜在污染风险的设备和材料（一加仑或以上）(选择所有合适的选项）
设备 固体废弃物 清洁用品
重型机械

货车/巴士/汽车
车队车辆

箱

压缩机

废弃食用油

液体

固体

其他材料

汽车废弃物 溶剂、油漆、润滑剂
防冻剂/冷却液

车/变速器油

汽油/柴油

机油

油压液

引擎零件
废金属

零件清洗剂

干洗溶剂

油漆稀释剂、松节油

油漆、涂层；油性

油漆、乳

机油/冷却液

酸性

腐蚀性、碱性、碱液

堆肥废弃物

电池

农药/除草剂

肥料

场所排水口

地面排水

室外排水

金县 - 雨水服务 206-477-4811
206-594-0000

如欲获得免费的污染预防现场指导和泄漏处理工具包，请致电(206) 263-8979



321

654

如如何清理泄漏

评估情况。穿戴PPE和依循您的泄漏处理计划指引。

注意：只有雨水和融化的雪水可以流入雨水排水口！

在安全情况下，止住泄漏的源头。 使用泄漏处理材料把雨水排水口封盖。如果泄漏的
液体已进入排水口，必须通知列印在您的泄漏处理
计划上的相关单位。这是法律要求！

使用泄漏处理工具包的材料止住和控制泄漏物。 清理和妥善丢弃使用过的泄漏处理材料。 补给泄漏处理工具包的材料。

非必要的：制作一张场所地图。标记最近的水源、地面/雨水下水口。标志有潜在危险的废弃物/材料的位置。

场所范例图


